
LAN

GPE SERIES

With 5V Fixd
Dual Tracking 

多出力直流安定化電源

●低リップル、低ノイズのドロッパ方式

●各チャンネル独立した絶縁出力

●10ｍV/1mAの表示分解能

●アウトプットON/OFFスイッチ付＆外部接点ON/OFFコントロール

●設定値確認のためのV/I Check 機能

●キーロック機能

●スマート冷却ファンにより低騒音を実現

●内部接続切替による直列（64V/3A）/並列運転（32V/6A）（CH1+CH2）

2ch  GPE-2323   ￥59,000    

3ch   GPE-3323 ￥67,000
4ch   GPE-4323 ￥76,000

型　名 出力数 出　力
CH1 CH2 CH3 CH4

GPE-2323 2 0~32V/0~3A 0~32V/0~3A

GPE-3323 3 0~32V/0~3A 0~32V/0~3A 5V(固定）/5Amax

GPE-4323 4 0~32V/0~3A 0~32V/0~3A 0～5V/1Amax 0~15V/1Amax



           CH1            CH2              
INDEP          32V/3A          32V/3A  
SERIES        64V/3A or （±32V/3A）

PARALLEL               32V/6A
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出力範囲 CH1/CH2 独立モード 0 ~ 32V / 0 ~ 3A
CH1/CH2 直列 0 ~ 64V / 0 ~ 3A
CH1/CH2 並列 0 ~ 32V / 0 ~ 6A
CH3 5V, 5A(GPE-3323)

0~5V, 1A(GPE-4323)
CH4 0~15V,1A

定電圧動作 (CV) 入力変動 ≦ 0.01% + 3mV
負荷変動 ≦ 0.01% + 3mV ( 定格電流 ≦ 3A)

≦ 0.02% + 5mV ( 定格電流 > 3A)
リップル ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz)
過渡応答時間 ≦ 100µs (50% 負荷変動 , 最低負荷 0.5A)
温度係数 ≦ 300ppm/° C

定電流動作 (CC) 入力変動 ≦ 0.2% + 3mA
負荷変動 ≦ 0.2% + 3mA
リップル ≦ 3mArms

トラッキングモード トラッキング誤差 ≦ 0.1%fs + 10mV (fs=32V)
( 無負荷時 , 負荷有のとき、負荷変動≦
100mV 加算 )

並列 入力変動 : ≦ 0.01% + 3mV
負荷変動 : 
≦ 0.01% + 3mV( 定格電流 ≦ 3A)
≦ 0.02% + 5mV( 定格電流 > 3A)

直列 入力変動 : ≦ 0.01% + 5mV
負荷変動 : ≦ 100mV

表示分解能 電圧 10mV / 100mV
電流 1mA / 10mA

表示ディスプレイ LCD 4.3 インチ LCD
電流計 3.200A フルスケール ,4 桁 /3 桁
電圧計 33.00V フルスケール ,4 桁 /3 桁

確度 設定 / モニタ確度 電圧 : ± (0.1% rdg + 30mV)  (4 桁 )
         ± (0.1% rdg + 200mV) (3 桁 )
電流 :   ± (0.3% rdg + 6mA)  (4 桁 )
           ± (0.3% rdg + 20mA) (3 桁 )

CH3 
(GPE-3323)

出力電圧 5V, ± 5%
出力電流 5A
入力変動 ≦ 3mV
負荷変動 ≦ 10mV
リップル ≦ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz)

絶縁抵抗 シャーシ - 出力端子 ≧ 20MΩ (DC 500V)
シャーシ -AC 入力端子 ≧ 30MΩ (DC 500V)

動作環境 室内 , 高度 ≦ 2000m
周囲温度 0 ~ 40° C
相対湿度 ≦ 80%( 結露なきこと )
設置カテゴリ II
汚染度 2

保存環境 周囲温度 -10 ~ 70° C
相対湿度 ≦ 70%( 結露なきこと )

入力電圧 AC 100V/120V/220V ± 10%、 230V+10%/-6%, 50/60Hz
最大消費電力 420W/550VA
付属品 ユーザーマニュアル CDx1、電源コード x1、ショートバー x1

テストリード : 
GPE-2323: GTL-104A x2
GPE-3323: GTL-104A x3
GPE-4323: GTL-104A x2 ,GTL-105A x2
(GTL-104A︓定格電流≦ 10A、GTL-105A︓定格電流≦ 3A)

寸法 210 (W) x 155 (H) x 306 (D) mm
重量 約 7kg


